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coolwell INDICE
Gama Serie Pag.
AIRE ACONDICIONADO RESIDENCIAL
Split Pared 1x1 ICOOL 3
Split Pared 1x1 XCOOL 3
Portatiles PAC 3
Multi Split Exteriores 2x1, 3x1, 4x1, 5x1 4
Multi Split Interiores
Split Pared ICOOL 4
Cassette CASP 4
Consola Suelo CCSE 4
Deposito ACS DEPCW 4
AIRE ACONDICIONADO RESIDENCIAL-SEMI INDUSTRIAL
Cassette 60x60 CASP 5
Cassette 90x90 CASG 5
Consola Suelo doble Flujo CCSE 5
Suelo Techo FLCE 5
Vertical FLVE 5
Conductos CTBE 6
Conductos CTBI 6
CONDUCTOS ALTA PRESION
Conductos Alta Presion rpm fijo CDHP 6
Conductos Alta Presion Inverter CDHPINV 6
VRF
Unidades Exteriores VRV Centrifugas CVR Centrifugas 7
Unidades Exteriores VRV MINI CVR 7
Unidades Exteriores VRV Modular CVR 7
Unidades Interiores VRV, Cassette, Pared, S/T, Conductos CVR 7
Conjuntos VRV Conductos Alta Presidn Inverter CVRTH 8
BOMBAS DE CALOR DE PRODUCCION DE ACS
100 Litros COMPACT 100 8
200-300 Litros con y sin serpentin solar Ccw 8
AEROTERMIA
Compacta (Monobloc) CHP-M-V 9
Partida (Bibloc) CHP-P-V 9
Acumuladores DPCWG 9
ENFRIADORAS BOMBA DE CALOR
Minichiller Inverter C-MGCV 10
Enfriadoras Inverter 30-60-90Kw CMCSU 10
AEROTERMOS
VOLCANO VR 11
EVAPORATIVOS INDUSTRIALES
SERIE CW CW 11
FANCOILS
Conducto 2T motor EC CKT3 12
Conducto/Consola “Premium” SEC 12
Conducto Alta Presién DFCL 13
Pared FHW 14
Cassette TL 14
RECUPERADORES DE CALOR COOLWELL BY BROFER
Industrial BRUC 15
Residencial Gama RDCD 16
COMPUERTAS CORTA FUEGOS
Circulares BTT 17
Rectangular MDF 18
CORTINAS DE AIRE
De Disefio WING 19

Encastrables CAR 19




Splits Mural y Portatiles

| ——
Filtro anti-alérgico
20dB(A)  A++/A+++  Wifi (Opcional) ’ 7 oy Comge W
Disefio il W 1F]
Control Configurable w1 A

I-COOL A++/ A+++ SPLIT PARED

coolwell

<

Unidad Unidad Capacidad SEER Class. SEER Consumo Dimen. Ul Dimen. UE Lineas Unidad Unidad Conjunto
Interior Exterior kw FIC  SCOP/SCOP' SCOP/SCOP' kW FIC L-P-A L-P-A Liquido/Gas Interior Exterior Tarifa
I-COOL-27UI 1-COOL-27UE 2,7-29 6,2/4,0/51 A++/A+/A+++ 0,8/0,8 715-194-285 770-300-555 1/4 - 3/8 171 € 349 € 520 €
I-COOL-35Ul  I-COOL-35UE 35-38 6,1/4,0/51 A++/A+/A+++  1,1/1,0 805-194-285 770-300-555  1/4 - 3/8 187 € 373 € 560 €
I-COOL-53Ul  I-COOL-53UE 5,3-5,6 6,4/ 4,0/51 A++A+A+++  1,6/15 957-213-302  800-333-554  1/4-1/2 290 € 770 € 1.060 €
I-COOL-70Ul  I-COOL-70UE 70-77 6,1/4,0/51 A++/A+/A+++  2,3/23 1040-220-327 845-363-702  3/8 - 5/8 350 € 980 € 1.330€
Alimentacion eléctrica por la Unidad Exterior ICOOL WIFI KIT 59 €
3 4™
4 P
Filtro anti-alérgico ; ==  AC Freedoms
20dB(A)  AHHAT Wifi (Opcional) Do bere
Disefio =1
X-COOL A++/ A+++ SPLIT PARED
Unidad Unidad Capacidad SEER Class. SEER Consumo Dimen.Ul  Dimen.UE Lineas Unidad Unidad Conjunto
Interior Exterior kW FIC  SCOP/SCOP' SCOP/SCOP' kW FIC L-P-A L-P-A Liquido/Gas Interior  Exterior Tarifa
X-COOL-27IU  X-COOL-270U 2,7-29 6,2/4,0/51 A++/A+/A+++ 0,8/0,8 750/285/200 720x545x255  1/4 - 3/8 171 € 349 € 520 €
X-COOL-35lU  X-COOL-350U 35-38 6,1/4,0/51 A++/A+/A+++ 1,1/1,0  750/285/200 720x545x255  1/4 - 3/8 187 € 373 € 560 €
X-COOL-53IU  X-COOL-530U 5,3-5,6 6,4/4,0/51 A++/A+/A+++  1,6/1,5 900/310/225 795x525x290  1/4 - 1/2 290 € 770 € 1.060 €
X-COOL-70lU  X-COOL-701U 70-77 6,1/4,0/51 A++A+/A+++  2,3/2,3 1100/330/235 890x320x670  1/4 - 5/8 350 € 980 € 1.330€
Alimentacion eléctrica por la Unidad Interior XCOOL WIFI KIT 59 €
,—‘
PAC 09 PAC 12
& €
PORTATILES PAC
Unidad Capacidad SEER Class.EER  Consumo Dimen. Peso Conjunto
kW F kW F L-P-A Kgs Tarifa
PAC 09 CO 2,6 2,66 A 0,99 750/285/200 23 386 €
PAC12 CO 3,5 2,66 A 1,34 750/285/200 28 454 €
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coolwell
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Multisplits y TWIN < o
MULTIS UNIDADES EXTERIORES 2X1, 3X1, 4X1, 5X1
Combinacién Unidad Capacidad SEER Class. SEER Consumo Dimen. UE Lineas Unidad
Exterior kW F/IC  SCOP/SCOP' SCOP/SCOP' F/C max L-P-A Liguido/Gas Exterior
multi 2x1 2X1C41K 4,1-4,4 6/4,0/5,1 A+IA+IA++ 1,2/1,1 800-333-555 2x(1/4 - 3/8) 932 €
multi 2x1 2X1C53K 53-55 61/40/51  A++/A/A++ 1,6/1,4 800-333-555  2x(1/4 - 3/8) 1.202 €
multi 3x1 3X1C61K 62-66 61/40/50  A++HA/A++ 1,9/1,8 845-363-702  3x(1/4 - 3/8) 1.428 €
multi 3x1 3X1C79K 7,9-8,2 6,6/4,0/51 A++/A+HA+++ 2,412,3 845-363-702 3x(1/4 - 3/8) 1.670€
multi 4x1 4X1C82K 8,2-8,8 6,1/4,0/5.1 A++/AIA++ 2,4/2,3 946-410-810 3x(1/4 - 3/8) + 1x(1/4 - 1/2) 2.090 €
multi 4x1 4X1C105K 105-11,1 6/38/5,0 A+/A/A++ 3,3/3,3 946-410-810  3x(1/4 - 3/8) + 1x(1/4 - 1/2) 2.642¢€
multi 5x1 5X1C125K 12,3-123 7,7/38/50  A++/AIA++ 3,4/3,4 946-410-811  4x(1/4 - 3/8) + 1x(1/4 - 1/2) 2.849¢€
Alimentacion eléctrica por la Unidad Exterior
UNIDAD INTERIOR MULTI PARED I-COOL - CASSETTE - SUELO - CONDUCTOS - DEPOSITO ACS
Unidad Unidad Capacidad Dimen. Ul Lineas Unidad
Interior Exterior KW F/C L-P-A Liquido/Gas Interior
I-COOL-27UI MULTI- 27-29 715-194-285 1/4 - 3/8 171 €
4+—
I-COOL-35Ul MULTI- 35-38 805-194-285 1/4 - 3/8 187 €
I-COOL-53UlI MULTI- 5,3-5,6 957-213-302 1/4 - 1/2 290 €
I-COOL-70UI MULTI- 7,0-7,7  1040-220-327 3/8 - 5/8 350 € .
CASP-351U MULTI- 35-38 570-570-260 1/4 - 3/8 650 € g _
MCASP-53IU MULTI- 53-55 570-570-260 14 -1/2 700 €
Panel 647-647-50 Afadir PANEL 60 en el Pedido, Precio Incluido .
—
CCSE-35IU MULTI- 35-38 700-600-210 1/4 - 3/8 550 € - o
4_
CTBE/I-351U MULTI- 35-38 700-635-210 1/4 - 3/8 490 €
Bomba de Condensados + Control Pared Programacion Semanal + Filtro G2: Incluidos
NUEVO .
DEPCW-35 IU MULTI- 100L-150L- 200L Consultar ACS —
Deposito e ACS con Serpentin de Alta eficiencia, 100-150-200 Litros Bomba de Calor + 1kW de apoyo
"
MULTIS COMBINACIONES COMUNES
Conjunto Tarifa Conjunto Tarifa Conjunto Tarifa
I-COOL 2x1 (41) 27-27 1.274€ I-COOL 2x1 (53) 27-35 1.560 € I-COOL 3x1 (79) 27-27-35 2.199 €
I-COOL 2x1 (41) 27-35 1.290€ I-COOL 2x1 (53)35-35 1.576 € I-COOL 4x1 (82) 27-27-27-35 2.790 €
I-COOL 2x1 (53) 27-27 1.544 € I-COOL 3x1 (61) 27-27-35 1.957 € I-COOL 5x1 (125) 27-27-27-27-35 3.720 €
SISTEMAS TWIN
sl (o]
< ~ B "‘i"' B Requisitos de Instalacion oL
[0} (0]
‘7 ﬁ LS DAN EXTERn SR T CEMREIMHIT T
- . POTERCA (2 UNOADES WFERTIFER COMSLSR 8 A+ 5 M=hn B =58

Kit “YY” Tarifa 159€


CARLOS
Texto tecleado
NUEVO

CARLOS
Rectángulo


CASSETTE CASP 60X60 A++/A+++

<

coolwell

Cassette - Suelo - Techo
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Control WIFI y de Pared Programable Semanal Opcionales

Unidad Unidad Capacidad SEER Class. SEER Consumo Dimen. Ul Dimen. UE Lineas Unidad Unidad Conjunto
Interior Exterior KW F/C SCOP/SCOP' SCOP/SCOP' kWF/C L-P-A L-P-A Liquido/Gas Interior Exterior  Tarifa
CASP-351U COUE-35K 35-41 6,1/40/51 A++HA+A+++  1,0/1,0 570-570-260  800-333-555 1/4 - 3/8 650€ 780€ 1.430€
CASP-53IU COUE-52K 53-56 6,3/40/51 A++/A+A+++ 1,6/1,5 570-570-260  800-333-555 1/4 - 1/2 700 € 920 € 1.620 €

Alimentacion eléctrica por la Unidad Interior y Exterior Panel 647-647-50  Incluir Panel PANEL-60 en el Pedido, Precio Incluido
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CASSETTE CASG 90x90 A++/ A+++

CONTROL Pared Prog KJR12C 159¢€
COOLWELL WIFI KIT LCAC 159¢€

-

Control WIFI y de Pared Programable Semanal Opcionales

Unidad Unidad Capacidad SEER Class. SEER Consumo Dimen. Ul Dimen. UE Lineas Unidad Unidad Conjunto
Interior Exterior KW F/C SCOP/SCOP' SCOP/SCOP' kWF/C L-P-A L-P-A Liquido/Gas  Interior Exterior  Tarifa
CASG-53 COUE-52K 53-56 63/40/51 A++HA+A+++ 1,6/1,4 840-840-205  800-333-556 1/4 - 1/2 800 € 920€ 1.720€
CASG-70 COUE-70K 70-70 61/40/51 A++HA+A+++ 2,1/1,9 840-840-245  845-363-702 3/8 - 5/8 815€ 1.165€ 1.980¢€
CASG-88 COUE-88K 88-94 61/40/51 A++HA+A+++ 2,8/2,4 840-840-245  946-410-810 3/8 - 5/8 963 € 1.427€ 2.390¢€
CASG-105 COUE-105K 10,5-11,1 6,1/4,0/51 A++HA+/A+++ 3,9/2,9 840-840-245  946-410-810 3/8 - 5/8 970 € 1.864€ 2.834¢€
CASG-140 COUE-140K 14,0-16,1 56/4,0/51 A+A+/A+++ 5,1/4,3 840-840-287 952-410-1333  3/8 - 5/8 1.061€ 2.688€ 3.749¢€
CASG-105 COUE-105Trif. 10,5-11,1 6,1/4,0/51 A++A+/A+++ 3,9/2,9 840-840-245 946-410-810 3/8 - 5/8 970 € 2.394€ 3.364¢€
CASG-140 COUE-140Trif. 14,0-16,1 5,6/4,0/51 A+/A+/A+++ 5,1/4,3 840-840-287 952-410-1333 3/8 - 5/8 1.061€ 2.787€ 3.848¢€
CASG-160 COUE-160Trif. 16,0-18,2 56/4,0/51 A+A+A+++ 5,2/5,0 840-840-287 952-410-1333  3/8 - 5/8 1.091€ 2.899€ 3.990€

Panel 950-950-55  Incluir Panel PANEL-90 en el Pedido, Precio Incluido
COOLWELL WIFI KIT LCAC 159 €
CONTROL Pared Prog KJR12C 159 €
- [ \ o
s
. =
— .
CCSE FLCE FLVE Control WIFI y de Pared Programable Semanal Opcionales
SUELO CCSE - SUELO TECHO FLCE - VERTICAL FLVE A++/A+++
Unidad Unidad Capacidad SEER Class. SEER Consumo Dimen. Ul Dimen. UE Lineas Unidad Unidad Conjunto
Interior Exterior kW F/IC SCOP/SCOP' SCOP/SCOP' kW F/C L-P-A L-P-A Liquido/Gas Interior Exterior Tarifa
CCSE-35 COUE-35K 35-38 6,1/40/51 A++/A+A+++ 1,0/1,0 700-600-210  800-333-555 1/4 - 3/8 490€ 780€ 1.270¢€
FLCE-53 COUE-52K 53-56 6,1/40/51 A++A+A+++ 1,6/1,5 1068-675-235 800-333-556 1/4 - 1/2 630€ 920€ 1.550¢€
FLCE-70 COUE-70K 70-76 6,1/40/51 A++/A+A+++ 2,3/1,9 1068-675-235 845-363-702 3/8 - 5/8 755€ 1.165¢€ 1.920 €
FLCE-88 COUE-88K 88-94 6,1/40/51 A++/A+A+++ 3,0/2,5 1285-675-235 946-410-810 3/8 - 5/8 993 € 1.427€ 2.420¢€
FLCE-105 COUE-105K 10,5-11,1 6,3/4,0/51 A++A+/A+++ 4,0/3,0 1650-675-235 946-410-810 3/8 - 5/8 990 € 1.864€ 2.854¢€
FLCE-140 COUE-140K 14,0-16,4 6,1/4,0/51 A++/A+/A+++ 5,2/4,8 1650-675-235 952-410-1333  3/8 - 5/8 893€ 2.688€ 3.581¢€
FLCE-105 COUE-105Trif. 10,5-11,1 6,1/4,0/51 A++/A+/A+++ 4,0/3 1650-675-235 946-410-810 3/8 - 5/8 990 € 2.394€ 3.384¢€
FLCE-140 COUE-140Trif. 14,0-16,4 56/4,0/51 A+/A+/A+++ 5,2/4,8 1650-675-235 952-410-1333 3/8 - 5/8 893€ 2.787¢€ 3.680 €
FLCE-160 COUE-160Trif. 16,0-18,2 56/4,0/51 A+/A+/A+++ 6,0/5,5 1650-675-235 952-410-1333  3/8 - 5/8 891€ 2.899€ 3.790¢€
FLVE-160 COUE-160Trif. 16,0-18,2 56/4,0/51 A+/A+/A+++ 6,0/5,5 610-390-1925 952-410-1333 3/8-5/8 1.301€ 2.899€ 4.200€
coolwell WIFI KIT LCAC 159 €
-5- CONTROL Pared Prog KJR12C 159 €
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coolwell

Conductos
;. =
Anchura Menor .
—f
Z- Frogremacion  Kit Wi-F
Samannl Opclonn!
CONDUCTO CTBE A++/A+++
Unidad Unidad Capacidad SEER Class. SEER Consumo Dimen. Ul Dimen. UE Lineas Unidad Unidad Conjunto
Interior Exterior kW F/C SCOP/SCOP' SCOP/SCOP' kW F/C L-P-A L-P-A Liquido/Gas Interior Exterior  Tarifa

CTBE-35 COUE-35K 35-38 6,1/40/51 A++/A+/A+++  1,0/1,0 700-635-210  800-333-556 1/4 - 3/8 550€ 780€ 1.330€
CTBE-88 COUE-88K 88-93 6,1/40/51 A++A+/A+++ 29/2,5 1140-775-270  946-410-810 3/8 - 5/8 803€ 1.427€ 2.230¢€
CTBE-120 COUE-120K 12,3-135 56/4,0/51 A+/A+/A+++ 4,3/3,5 1200-865-300  946-410-810 3/8 - 5/8 890 € 2.100€ 2.990€
CTBE-140 COUE-140K 14,0-16,1 6,1/4,0/51 A++A+/A+++ 5,1/4,3 1200-865-300 952-410-1333  3/8 - 5/8 902 € 2.688¢€ 3.590€
CTBE-140 COUE-140Trif. 14,0-16,1 6,1/4,0/51 A++A+/A+++ 51/4,3 1200-865-300 952-410-1333  3/8 - 5/8 902€ 2.787€ 3.689¢€
CTBE-160 COUE-160Trif. 15,8-18,1 6,1/4,0/51 A++A+/A+++  52/5,0 1200-865-300 952-410-1333  3/8 - 5/8 990 € 2.899€ 3.889€
Bomba de Condensados + Control Pared Programacién Semanal + Filtro G2: Incluidos en el Precio COOLWELL WIFI KIT LCAC 159 €

"La Maquina Perfecta”

Altura Menor ‘ - ”..?
Hasta 160 Pa ’ EI .
= ~ Programacion  Kit WiF n
- Semanal Opcional
CONDUCTO CTBI A++/A+++
Unidad Unidad Capacidad SEER Class. SEER Consumo Dimen. Ul Dimen. UE Lineas Unidad Unidad  Conjunto
Interior Exterior kW F/IC SCOP/SCOP'SCOP/SCOP' kW F/C L-P-A L-P-A Liquido/Gas Interior Exterior Tarifa
CTBI-35 COUE-35K 35-38 56/40/49 A+A+/A++ 1,3/1,2 700-450-200 800-333-556 1/2 - 3/8 550 € 780 € 1.330 €
CTBI-53 COUE-52K 53-56 6,1/4,0/48 A++/A+/A++ 1,6/1,5 880-674-210 800-333-556 1/4 - 1/2 569 € 920 € 1.489¢€
CTBI-70 COUE-70K 70-76 6,1/4,0/52 A++/A+/A+++ 2,1/2,0 1100-774-249 845-363-702 3/8 - 5/8 605 € 1.165¢€ 1.770 €
CTBI-88 COUE-88K 88-94 6,1/4,0/50 A++HA+/A++ 2,8/2,3 1360-774-249 946-410-810 3/8 - 5/8 803 € 1.427¢€ 2.230€
CTBI-105 COUE-105K 10,5-11,1 6,1/4,0/4,9 A++/A+/A++ 4,0/3,1 1360-774-249 946-410-810 3/8 - 5/8 826 € 1.864¢€ 2.690 €
CTBI-120(140) COUE-120K 12,3-135 5,6/4/52 A+A+/A+++ 4,2/3,7 1200-874-300 952-410-1333 3/8 - 5/8 902 € 2.100 € 3.002 €
CTBI-140 COUE-140K 14,0-16,1 6,1/4,0/4,9 A++/A+/A++ 54/43 1200-874-300 952-410-1333 3/8 - 5/8 902 € 2.688¢€ 3.590 €
CTBI-105 COUE-105Trif. 10,5-11,1 6,1/4,0/5,1 A++/A+/A+++ 4,1/3,1 1360-774-249 946-410-810 3/8 - 5/8 826 € 2.394¢€ 3.220€
CTBI-140 COUE-140Trif. 14,0-16,1 59/4,0/51 A+/A+/A+++ 5,0/4,3 1200-874-300  952-410-1333 3/8 - 5/8 902 € 2.787¢€ 3.689 €
CTBI-160 COUE-160Trif. 15,2-18,2 56/4,0/5,1 A+/A+/A+++ 6,3/5,0 1200-874-300 952-410-1333 3/8 - 5/8 990 € 2.899 € 3.889€
Bomba de Condensados + Control Pared Programacion Semanal + Filtro G2: COOLWELL WIFI KIT
Incluidos en el Precio LCAC 159¢€
Conductos Alta Presion
|
s -
INVERTER

CONDUCTO ALTA PRESION CDHP y NUEVA CDHPINV

Unidad Unidad Capacidad EER Consumo Dimen. Ul Dimen. UE Lineas Unidad Unidad Conjunto
Interior Exterior kW F/C COP kW F/C L-P-A L-P-A Liquido/Gas Interior Exterior Tarifa
CDHP80-IU CDHP80-0OU 22,0-22,0 2,713,3 rpm fijo 8,3/7,5 1350-700-460 1120-400-1510 3/8 - 3/4 2.208 € 3.312€ 5.520 €
CDHP100-1U CDHP100-OU 28,0 - 28,0 2,713,3 rpm fijo 10,6/9,5 1350-700-460  1120-400-1510 3/8 - 3/4 2.398€ 3.597€ 5.995€
CDHPINV-80 Ul CDHPINV-80UE 22,4 - 24,5 3,11/3,17 INVERTER  7,2/6,6 1470-512-775 1120-528-1558 3/8-1 2.679€ 4.019€ 6.698¢€
CDHPINV-100 Ul CDHPINV-100 UE 28,0 - 31,5 3,11/3,71 INVERTER 9,0/8,5 1470-512-775 1120-528-1558 3/8-1 2.873€ 4.309 € 7.182¢€

-6-



VRF CENTRIFUGA

coolwell

¢

VRF MINI
VRF MODULAR
< ¢ =] E ['¢
. g E
Novedad ]
Abril 2019 [‘ _ Bl 6 g
VRF UNIDADES EXTERIORES: CENTRIFUGAS, MINI Y MODULAR *(Datos Preliminares)
" . Kilos . Max ;
kw F/IC Consumo EER/COP Pa Alimentacién dB(A) Peso Gas Medidas Unid I. Lfqu./Gas Tarifa€
CVR Centrifuga* CVR-GCHV-V140W 14-14 5,5/5,5 Pte 90 380/3Ph <64 170 41 152-87-55 8 3/8-3/4 5.501
CVR Centrifuga* CVR-GCHV-V160W 16-16 6,5/6,5 Pte 90 380/3Ph <66 171 43 152-87-55 9 3/8-3/4 5.984
CVR Mini Ind CVR-V125W/R1 12,5-14 3,7/35  3,69/3,83 220/1Ph  45-58 100 3,1 90-133-35 6 5/8-3/8 3.261
CVRMini Ind CVR-V140W/R1 14-16 4,2/4,1  3,52/3,72 220/1Ph ~ 45-58 100 3,45 90-133-35 7 5/8-3/8 3.709
CVR Mini Ind CVR-V160W/R1 16-18 4,7/4,5 3,5/3,61 220/1Ph  45-58 107 4,2 90-133-35 8 5/8-3/8 4.097
CVRMini Ind CVR-V125W/ZR1 12,5-14 3,7/35  3,69/3,83 380/3Ph  45-58 104 3,1 90-133-35 6 5/8-3/8 3.269
CVRMini Ind CVR-V140W/ZR1 14-16 4,2/4,1  3,52/3,72 380/3Ph  45-58 104 3,45 90-133-35 7 5/8-3/8 3.723
CVRMini Ind CVR-V160W/ZR1 16-18 4,7/14,5 3,5/3,61 380/3Ph  45-58 111 4.2 90-133-35 8 5/8-3/8 4.115
CVRMini_Ind CVR-V180W/ZR1 18-20 5,3/5 3,47/3,56 380/3Ph  45-58 111 4,2 90-133-35 9 5/8-3/8 4.368
CVR Mini Ind CVR-VH224W/ZR1 22,4-25 7,216,2  3,32/4,27 380/3Ph  45-58 165 6,1 112-155-40 10 7/8-3/8 5.195
CVRMini Ind CVR-VH260W/ZR1 26-28,5 8,3/7,8  3,45/4,21 380/3Ph  46-60 165 6,1 112-155-40 12 7/8-3/8 5.748
CVRMini Ind CVR-VH280W/ZR1 28-30,5 9/8,5 3,72/3,95 380/3Ph  47-60 196 8 112-155-40 15 1-1/2 6.899
CVRMini Ind CVR-VH335W/ZR1 33,5-37,5 10,4/9,9 3,7/3,93 380/3Ph  47-60 196 8 112-155-40 18 1-1/2 7.092
CVR Modular CVR-D450W/ZR1 45-50  12,71/12,44 3,54/4,02 85 380/3Ph 60 286 16 126-162-76,5 20  15,9-28,6 11.526
CVR Modular CVR-D560W/ZR1 56-63  13,86/14,38 4,04/4,38 85 380/3Ph 61 416 20 2x(97x162x76,5) 24  15,9-31,8 13.797
VRF UNIDADES INTERIORES: CASSETTE, PARED SUELO TECHO Y CONDUCTO
Capacida Copsumo  pg  Caudal  4g(a)  Peso Medidas Lineas Tarifa
Cassette Compact CVR-V28Q4/HR1-B 2,8/3,2 0,065 500 35-38 23 64-28-58 3/8-1/4 — 603 €
Cassette Compact CVR-V36Q4/HR1-B 3,6/4 0,07 600 35-39 26 64-28-58  1/2-1/4 'v' E 629 €
Cassette Compact CVR-V45Q4/HR1-B 4,5/5 0,075 750 35-39 26 64-28-58 1/2-1/4 v ; 653 €
Panel 8  65-3-65 Incl.
Cassette CVR-V56Q/HR1-C 5,6-6,3 0,054 810 35-39 24 84-24-90 1/2-1/4 708 €
Cassette CVR-V71Q/HR1-C 7,1-8,0 0,093 1200 36-39 24 84-24-90  5/8-3/8 754 €
Cassette CVR-V80Q/HR1-C 8-8,8 0,093 1200 36-39 24 84-24-90 5/8-3/8 783 €
Cassette CVR-V90Q/HR1-C 9-10 0,16 1600 37-41 28,5 84-29-90 5/8-3/8 : Q 872 €
Cassette CVR-V100Q/HR1-C 10-11 0,16 1600 37-41 28,5 84-29-90 5/8-3/8 f N 884 €
Cassette CVR-V112Q/HR1-C 11,2-125 0,16 1600 37-41 28,5 84-29-90 5/8-3/8 - O 901 €
Cassette CVR-V125Q/HR1-C 12,5-14 0,16 1600 37-41 28,5 84-29-90 5/8-3/8 . ’ 951 €
Cassette CVR-V140Q/HR1-C 14-15 0,16 1600 37-41 28,5 84-29-90 5/8-3/8 o 974 €
Cassette CVR-V160Q/HR1-C 16-17 0,16 1600 37-41 28,5 84-29-90 5/8-3/8 1.009 €
Panel 95-5-95 Incl
Pared CVR-V28G 2,8/3,2 0,06 540 24-33 12 90-29-21 3/8-1/4 467 €
Pared CVR-V36G 3,6/4 0,06 600 24-33 12 90-29-21 1/2-1/4 P— 499 €
Pared CVR-V45G 4,5/5 0,06 600 33-40 12 90-29-21 1/2-1/4 - — 557 €
Pared CVR-V56G 5,6/6,2 0,06 920 35-43 16 108-31-23 1/2-1/4 = - 569 €
Pared CVR-V71G 7,1/7,8 0,06 920 35-43 16 108-31-23 5/8-3/8 583 €
Suelo/Techo CVR-V45LD 4,5/5 0,06 950 37-46 36 127-34-26  1/2-1/4 735¢€
Suelo/Techo CVR-V56LD 5,6/6,3 0,06 950 37-46 36 127-34-26 1/2-1/4 4 ""\, 796 €
Suelo/Techo CVR-V71LD 7,1/8 0,15 1300 39-48 36 127-34-26 5/8-3/8 / . = 823 €
Suelo/Techo CVR-V80LD 8/8,8 0,15 1300 39-48 36 127-34-26 5/8-3/8 ‘/ 922 €
Suelo/Techo CVR-VO0LD 9/10 0,4 1500 44,5 38 127-34-26 5/8-3/8 e 942 €
Suelo/Techo CVR-V112LD 11,2/125 0,26 2300 45-52 51 166-64-26 5/8-3/8 983 €
Suelo/Techo CVR-V140LD 14/15 0,26 2300 45-52 51 166-64-26 5/8-3/8 1.015€
Suelo/Techo CVR-V160LD 16/17 0,26 2300 45-52 51 166-64-26 5/8-3/8 1.154 €
C. BajaPresion CVR-V28TA/HR1-C 2,8/3,2 0,05 30 Pa 450 24-29 16 70-21-47 3/8-1/4 593 €
C. BajaPresién CVR-V36TA/HR1-C 3,6/4 0,07 30Pa 550 24-32 16 70-21-47 1/2-1/4 625 €
C. BajaPresion CVR-V45TA/HR1-C 4,5/5 0,08 30Pa 620 33-38 16 70-21-47  1/2-1/4 683 €
C. BajaPresién CVR-V56TA/HR1-C 5,6/6,3 0,09 30Pa 900 27-38 19 90-21-47 1/2-1/4 741 €
C. BajaPresion CVR-V71TA/HR1-C 7,1/8 0,1 30 Pa 1100 29-39 22 110-21-47 5/8-3/8 787 €
C. Media Presién  CVR-V71TB 7,1/8 0,3 70 Pa 1220 36-41 33 121-26-68 5/8-3/8 713 €
C. Media Presion CVR-V80TB 8/9 0,3 70 Pa 1220 36-41 33 121-26-68 5/8-3/8 4 829 €
C. Media Presién  CVR-V90TB 9/10 0,34 70 Pa 1850 38-43 46 145-26-68 5/8-3/8 856 €
C. Media Presion  CVR-V100TB 10/11 0,34 70 Pa 2000 40-44 46 145-26-68 5/8-3/8 882 €
C. Media Presi6n  CVR-V120TB 12/13 0,34 70 Pa 2000 40-44 46 145-26-68 5/8-3/8 943 €
C. Media Presion  CVR-V150TB 15/17 0,34 70 Pa 2000 40-44 46 145-26-68 5/8-3/8 990 €
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CONDUCTO ALTA PRESION CVR - INVERTER

| &

VRF Conductos Alta Presion

Unidad Unidad Capacid. EER ESP Caudal dB(A) Peso Consumo Dimen. Ul Dimen. UE L:_?ﬁ:zs E):tn;ﬁr Unidad Unidad Conjunto
Interior Exterior kW F/C COP Pa m3h _Interior IN+EX kW F/C L-P-A L-P-A Liqu/Gas Liqu/Gas Interior Exterior Tarifa
CVR-V200TH CVR-VH224W  20-22 3,32/427 150 4000 (45-65) 102+145  7,2/6,2 147x45x82 112x155x40  7/8-1/2  7/8-3/8  1.793€ 5.195€ 6.988 €
CVR-V250TH CVR-VH260W 25-27,5 3,45/4,21 150 4200 (45-65) 102+145  8,3/7,8 147x45x82 112x155x40  7/8-1/2  7/8-3/8  1.822€ 5.748€ 7.570 €
CVR-V280TH CVR-VH280W 28-30,8 3,72/3,95 150 4400 (45-65) 102+176 9/85  147x45x82 112x155x40  7/8-1/2 1-1/2 1.880 € 6.899 € 8.779¢€
CVR-V450TH CVR-D450W 4550 3,42/393 200 6000 60  222+287 12,1/10,89 217x68x92 135x162x76,5 1,1/8-5/8 159-286 3.111€ 11.526€ 14.637 €
CVR-V560TH CVR-D560W 56-63 4,03/437 200 8000 64  222+325 13,9/14,4 217x68x92 135x162x76,5 1.1/8-5/8 159-31,8 3.206€ 13.797€  17.003 €

NT-01A Remote controller . sp-p117 Nework control software, with biling 9.631€
| 59¢€ function :
ZKX-CMVE-05 Wired controller g 8¢ SP-D110 Network control gateway (NCC) - 2912¢€
SP-D099 Group controller -l 257€ SP-D120 Digital Ammeter, 100A 353¢€
SP-D145 Touch Screen Controller ~ ‘i 1153 € SP-Q009 Drain pump 82¢€
o g
Bomba A.C.S Aerotérmica
ACERO INOX

LUECTNCO

Do
H H - Agia cadianta
= E - Agun iris
! —
: .
i S -
- o ¥
- ﬂ 3 or]
'~ o H
o> 1
r
H C
100L 200L 300L
BOMBAS DE ACS de -20 a 43°C A+
Unidad Capacidad Potencia  Potencia COP* Potencia kW  Méax. T2 Potencia Serpentin  Dimensiones Eficiéncia Tarifa
Nominal Apoyo
Litros Térmica KW Absorhida kW Electrico  Solo Bomba Sonora dB(A) Solar mm %
COMPACT 100 100 1,8 0,4-0,6 3,36 1000 55 51 - 520x1255x535 - 1.924
CW200i 180 1,62 0,42 3,47 1500 65 54 - 580x1800 139% 2.116
CW200 ix 180 1,62 0,42 3,47 1500 65 54 25mm/10m 580x1800 139% 2.332
CW300i 280 3.0 0,85 3,45 2000 65 55 - 650x1850 142% 2.772
CW300 ix 280 3.0 0,85 3,45 2000 65 55 25mm/10m 650x1850 142% 3.134

ix = con un 2° serpentin para panel solar


CARLOS
Texto tecleado
ix = con un 2º serpentín para panel solar 
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Bomba de Calor — Aerotérmica con ACS:
Compactas y Partidas

0
L i _J.‘f

BOMBAS DE CALOR AEROTERMICAS CON PRODUCCION DE ACS FRIO Y CALOR, COMPACTAS C-THERMAL

¢ 9

Unidad Capacidad SCOP ACS (°C)  Rango Frio Calor Dimen. UE Alimentacion Consumo Conjunto

Exterior kW C/F An/Al/Pr (mm) V/F/Hz kW FIC Tarifa
CHP-M-V7K 6,5/ 6,7 A++ 40~60 5~25 - 25~60 1210x945x402 220-240~/1/50 1,93/1,73 5216.99 €
CHP-M-V12K 12,1/ 12,6 A++ 40~60 5~25 - 25~60 1404x1414x405 220-240~/1/50 2,13/2,17 8.13071 €
CHP-M-V16K 16,4/ 16,1 A++ 40~60 5~25 - 25~60 1404x1414x405 220-240~/1/50 2,79/2,74 8.307.68 €
CHP-M-V16T 16,3/ 16,1 A++ 40~60 5~25 - 25~60 1404x1414x405 380-415~/3/50 3,77/3,82 8.889.91 €

wea

Unidad Interior con > ]

modulo Hidrénico Incluido Unidad Exterior

Novedad: Unidad Interior
Deposito INOX ACS y Modulo
Hidrénico incluido

BOMBAS DE CALOR AEROTERMICAS CON PRODUCCION DE ACS FRIO Y CALOR, PARTIDAS C-THERMAL

Unidad Unidad Capacidad SCOP ACS (°C) 2::30 Frio Dimen. UE Dimen. Ul Alimentacion Consumo Conjunto
Exterior Interior kW C/F An/Al/Pr (mm)  An/Al/Pr (mm) V/F/Hz kW F/IC Tarifa
CHP-P-V8K CHK-80/CD30GN1-B 8,0/ 7,3 A++ 40~60 7~25-25~60 1074x964x396  400x865x427  220-240~/1/50 1,93/1,73 5.040
CHP-P-V10K CHK-160/CD30GN1-B 10,0/ 10,2 At++ 40~60 7~25-25~60 900x1327x320  400x865x427  220-240~/1/50 2,13/2,17 i
CHP-P-V12K CHK-160/CD30GN1-B 12,1/ 11,80 A++ 40~60 7~25-25~60 900x1327x320 400x865x427  220-240~/1/50 2,79/12,74 6.308
CHP-P-V16K CHK-160/CD30GN1-B 15,5/ 14,0 A++ 40~60 7~25-25~60 900x1327x320  400x865x427  220-240~/1/50 3,77 /3,82 6.806
CHP-P-V16T CHK-160/CD30GN1-B 15,5/ 14,0 A++ 40~60 7~25-25~60 900x1327x320  400x865x427  380-415~/3/50 3,91/ 3,79 R
INTERACUMULADOR VITRIFICADO CON SERPENTIN ALTA SUPERFICIE
MODELO @ x Alto (mm) CAPACIDAD__ Precio €
DPCWG150 @ 560 x 1070 150 litros 982
DPCWG200 @ 560 x 1340 200 litros 1.067
DPCWG300 @ 610 x 1695 300 litros 1.952
DPCWG500 @ 750 x 1895 500 litros 2.569

Opcionales:

+  Valvula de 3 vias para cambi6 al ACS.
*  Sonda de temperatura de depésito de ACS
»  Depoésito de inercia de 30 litros en acero inox
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Mini-Chillers y Chillers Modulares - Inverter

l ‘ | .-
‘ :
-
MINICHILLERS INVERTER CON BOMBA DE CALOR C-MGCV
Unidad szg?(ia?d SEERSCOP TaSalida F° T2 Salida C® Dimensiones Alimentacion Cableado Pulg H20 Consumo Conjunto
C-MGCV7K 718 3,11/3,2 4-20 30-55 990X966X354 220-240~ /1 /50 3x2,5 1" 2,5-25 3.339€
C-MGCV10K 10/11 3,39/3,5 4-20 30-55 950X1328X400 220-240~ /1 /50 3x4 1-1/4" 2,9-3,1 5.039 €
C-MGCV12K  11,2/12,3 3,31/3,31 4-20 30-55 950X1328X400 220-240~ /1 /50 5x4 1-1/4" 3,3-3,7 5.235€
C-MGCV12T 11,2/12;3 3,31/3,31 4-20 30-55 950x1328x400  380-415~/3/50 5x4 1-1/4" 3,3-3,7 5235 €
C-MGCV14T 12,5/13,8 3,2/3,25 4-20 30-55 950x1328x400  380-415~/3/51 5x4 1-1/4" 3,9-4,2 5.498 €
C-MGCV16T 14,5/16 3,2/3,3 4-20 30-55 950x1328x400  380-415~/3/52 5x4 1-1/4" 4,5-4,8 5.793 €

CONTROL Eliwell ST500 permite configurar los parametros basicos de funcionamiento - Modo de funcionamiento - Temperatura de trabajo - Control de desescarches -
Auto-diagnéstico de averias, etc.

GRUPO HIDRAULICO - Bomba de alto rendimiento- Vaso de expansion- Intercambiador de calor de placas - Presostato

diferencial

Modelos 30M y 60M incluyen Kit Hidrénico

CMCSU ENFRIADORAS MODULARES - INVERTER 30kW - 60kW - 90 kW con y sin KIT Hidrénico

Unidad Capacidad Kit: Bombal0L/ SEERSCOP T2Salida Peso Dimen. UE Alimentacion Presion Consumo Conjunto
Exterior kw /C Vaso de Expan. Cc° An/Al/Pr V/FIHz dB(A) kW F/C Tarifa
CMCSU30 27/ 31 No 4,41 /4,01 55 300 1.870x1.175x1000 380-415~/3/50 65,8 10,8/10,5 10.789 €
CMCSU30M 27/ 31 Si/5L 4,41 /4,01 55 335 1.870x1.175x1000 380-415~/3/50 65,8 12/10,5 14.297 €
CMCSU60 55/ 61 No 4,2/3,85 55 480 2.220x1.325x1.055 380-415~/3/50 72,1 22/20,3 18.122 €
CMCSU60M 55/ 61 Si/12L 4,2/3,85 55 515 2.220x1.325x1.055 380-415~/3/50 72,1 23,2/20,3 21.488 €
CMCSU90 85/ 92 No 4,32/ 3,99 55 710 3.220x1.095x1.513 380-415~/3/50 72,2 37,2/32,3 28.829 €
CMCSU90M 85/ 92 Si/12L 4,32/ 3,99 55 745 3.220x1.095x1.513 380-415~/3/50 72,2 37,2/32,3 Consultar

*Hasta 16 médulos conectables, obteniendo una potencia total de 960 kW.
Opcionales:
* Valvula de 3 vias para cambi6 al ACS.

* Sonda de temperatura de depdsito de ACS
« Deposito de inercia de 30 litros en acero inox

-10-
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Aerotermos y Evaporativos Industriales
VOoOoOLCANO
AEROTERMOS VOLCANO
Unidad Capacidad Caudal T2 Agua Consumo Presion Alcance Alcance Conexién Conjunto
kW Max Max kW Max. MPa Horizontal Vertical metros Tarifa
metros
VOLCANO VR Mini EC 3-20 2100 130 °C 0,10 1,6 14 8 3/4 482 €
VOLCANO VR1EC 5-30 5300 130 °C 0.25 1,6 23 12 3/4 698 €
VOLCANO VR2EC 8-50 4850 130 °C 0.25 1,6 22 1 3/4 764 €
VOLCANO VR3EC 13-75 5700 130 °C 0,37 1,6 25 12 846 €
VOLCANO VR-DEC PTE 6500 130 °C 0.37 1,6 28 - - 633 €
ACCESORIOS PARA VOLCANO
Cédigo Tipo Tarifa
1-4-0101-0453 Potenciometro VR EC (0-10V) 37¢
1-4-0101-0473 Potenciémetro VR EC (0-10V) con sensor T2 43 €
1-2-1205-0007 Sensor Temperatura NTC IP66 24 ¢
1-4-0101-0457 Control Volcano EC 111 €
1-2-1204-2019 Valvula con Actuador 82¢€
¢ 4

EVAPORATIVOS CW

Unidad Caudal Captérmica Consumo Alimentacién Ventilador Presi6bn Consumo Agua Tamafio Salida Aire Cobertura PVP

kw kw Pa I/h
CW1001 19.000 16,74 1,1 220 IPh Axial 180 20-30 1100x110x955 670x670 100-120m2 3.192
Cw31l 31.000 27,4 3 380 3Ph Axial 260 40 1350x1350%x1250 800x800 250-300m2 5.794

-11-
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FAN-COIL 2T
Motor EC
FANCOILS SIN ENVOLVENTE - CKT3
Modelo Medidas Capacidad Capacidad  Caudal Aire Consumo Peso Presion Presion
An/Al/Pr (mm) Frio Kw Calor kW M3/h kW kgr Sonora Tarifa
CKT3-v300 841-241-522 3,12 3,82 311-442-596 0,02 19 20,7/29,5/36,4 12-30-50 304 €
CKT3-v600 1161-241-522 5,85 6,62 544-760-1022 0,049 23,7 30,3/39/46,1 12-30-50 337¢€
CKT3-V1000 1566-241-522 8,96 10,74 906-1332-1824 0,096 34,7 30,7/40,7/47,8 12-30-50 501 €
CKT3-v1200 1856-241-522 10,79 12,62 1083-1581-2134 0,106 39,2 31,7/41,8/48,9 12-30-50 548 €
Termostato 4T KJR-18B/E-D 58 €

Modelo SEC-CH

Modelo SEC-CVB

Modelo SEC-NC-H

Modelo SEC-NC-V

FANCOIL PREMIUM , CON VENTILADOR CENTRIFUGO , EN VERSIONES VERTICAL , HORIZONTAL, HORIZONTAL SIN
ENVOLVENTE Y VERTICAL BAJO PERFIL

Dimen. Al-P  Dimen. Al-P

p Refr/Calor

Modelo Refr-kW  Calefac. Caudal COnsumo Presion cv CvB CH NC

Total -Sens kW M3/h kW Sonora CV-CH-CVB NC kPa Vertical Vert.suelo Horizontal ~ Sin envolvent
SEC1.3-2T 1,03-0,86 1,39 220 33 23-30-36 225-670 218-374 2,3-2 297 € 309 € 309 € 267 €
SEC1.4-2T 1,23-0,97 1,55 220 33 23-30-36 225-670 218-374 5,6-4,7 305 € 317¢ 317¢€ 274 €
SEC 2.3-2T 1,56-1,24 2,02 295 32 21-31-38 225-775 218-474 6,5-5,5 311¢€ 329 € 329¢€ 280 €
SEC 2.4-2T 1,81-1,38 2,2 295 32 21-31-38 225-775 218-474 13,9-11,6 329 € 347 € 347¢€ 298 €
SEC3.3-2T 2,39-1,80 2,92 385 41 27-31-40 225-990 218-689 19,7-16,7 340 € 357 € 357 € 309 €
SEC 3.4-2T 2,57-1,90 3,07 385 41 27-31-40 225-990 218-689 11,5-9,2 360 € 379 € 379¢€ 330€
SEC4.3-2T 2,87-2,19 3,56 485 44 24-30-38 225-990 218-689 27,2-23,1 368 € 386 € 386 € 339€
SEC4.4-2T 3,12-2,34 3,76 485 44 24-30-38 225-990 218-689 15,5-12,2 383 € 401 € 401 € 353¢
SEC5.3-2T 3,64-2,82 4,5 650 61 22-32-39  225-1205 218-904 16,2-13,8 385¢€ 414 € 414 € 362 €
SEC5.4-2T 4,09-3,07 4,83 650 61 22-32-39  225-1205 218-904 31,3-25,7 408 € 435¢€ 435¢€ 384¢€
SEC6.3-2T 4,09-3,20 5,09 760 78 28-37-43  225-1205 218-904 19,8-16,8 415 € 448 € 448 € 386 €
SEC 6.4-2T 4,79-3,60 5,88 760 78 28-37-43  225-1205 218-904 36,2-29,3 449 € 483 € 483 € 420 €
SEC7.3-2T 5,11-3,95 6,27 925 103 33-42-47  225-1420 218-904 34,2-29,1 457 € 486 € 486 € 422 €
SEC 7.4-2T 5,58-4,23 6,71 925 103 33-42-47  225-1420 218-904 27,7-23,7 499 € 528 € 528 € 465 €
SEC8.3-2T 5,82-4,68 7,86 1200 130 36-42-51  255-1420 248-1119 22,5-19,2 522 € 545 € 545 € 484 €
SEC 8.4-2T 6,47-5,06 8,43 1200 130 36-42-51  255-1420 248-1119 17,5-14,5 570 € 595 € 595 € 531¢
SEC9.3-2T 6,74-5,55 9,06 1500 176 41-49-55  255-1420 248-1119 28,6-24,6 549 € 573 € 573 € 510€
SEC9.4-2T 7,6-6,05 10,08 1500 176 41-49-55  255-1420 248-1119 23,2-19,3 595 € 618 € 618 € 556 €

-12-
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FAN-COIL Alta Presién coolwen®

FANCOIL PREMIUM , DFCL BATERIA 4 FILAS

MODELO Velc. Caudalde Presién Rendi. Rendi.sensible Calef. p Refri. p Calef. Consumo Potenc. Presi6n Dimensiones Tarifa
aire disponible Total Frio Frio sonora  sonora
descarga *
m3/h Pa kW kW kW kPa kPa w dB(A) dB(A) An-Al-Pr
1 790 25 4,28 3,36 5,80 51 4,1 115 51 42
DECL 14 2 1125 50 5,36 441 7,55 76 6,2 154 59 50 1113-310-698 980¢€
3 1410 75 6,11 5,22 8,86 9,6 7.9 191 64 55
1 840 15 5,16 3,83 6,58 6,9 5,6 170 50 41
DECL 24 2 1410 50 7,24 571 9,79 12,7 10,3 230 62 53 1113-310-698 1071¢
3 1825 80 8,44 6,90 11,78 16,8 13,6 285 67 58
1 1710 30 9,06 7,02 12,04 16 13,1 350 61 52
DECL 34 2 2075 50 10,18 8,10 1387 19,8 16,2 420 65 56 1113-360-698 1.240¢
3 2440 70 11,18 9,12 15,54 23,4 19,1 470 69 60
1 2070 35 11,33 8,69 14,92 13,9 11,2 445 63 54
DECL 44 2 2580 50 12,98 10,25 17,55 17,7 14,5 550 68 59 1445-360-853 1475¢
3 3020 67 14,23 11,49 19,64 20,9 17 630 70 61
1 2740 35 15,04 11,71 19,39 13,3 10,8 500 66 57
DFCL 54 2 3280 50 16,81 13,42 22,12 16,2 13,2 617 70 61 1445-360-853 1635€
3 3850 70 18,52 15,13 24,79 19,3 15,7 760 73 64
1 1880 150 12,99 9,45 20,86 7,44 3,9 574 63 54
DFCL 64 2 3385 150 19,51 14,94 3352 153 9,1 778 71 62 1535-488-1100 2.435€
3 4800 150 24,19 19,28 43,6 22,6 14,7 1304 7 68
1 3925 150 23,06 17,57 39,34 14,4 8,5 1518 71 62
DECL 74 2 5070 150 27,09 21,22 4785 193 12,1 1758 75 66 155-588-1100 2.778¢€
3 7100 150 33,09 26,99 61,14 27,6 18,8 2460 81 72
1
VM-3V VM-3V * KJR-18B/E-D
WM-3V Control 3 Velocidades 23 €
WM-3V Control 3 Velocidades + Termostato Electrénica y cambio Manual invierno Verano 61¢€
KJR-18B/E-D Para Modelos CKT3:(2T/4T) 58€
BMC Bandeja Aux condensados Externa 44 €

KIT DE VALVULAS A CONSULTAR

-13-
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FANCOIL PREMIUM , DFCL BATERIA 4 FILAS

MODELO Velc. Caudalde Presion Rendi. Rendi. sensible Calef. p Refri. p Calef. Consumo Potenc. Presion Dimensiones Tarifa
aire disponible Total Frio Frio sonora  sonora
descarga *
m3/h Pa kw kw kw kPa kPa w dB(A) dB(A) An-Al-Pr
1 790 25 4,28 3,36 5,80 51 4,1 115 51 42
DECL 14 2 1125 50 5,36 4,41 7,55 7,6 6,2 154 59 50 1113-310-698 980 €
3 1410 75 6,11 5,22 8,86 9,6 7,9 191 64 55
1 840 15 5,16 3,83 6,58 6,9 5,6 170 50 41
DECL 24 2 1410 50 7,24 5,71 9,79 12,7 10,3 230 62 53 1113-310-698 1071€
3 1825 80 8,44 6,90 11,78 16,8 13,6 285 67 58
1 1710 30 9,06 7,02 12,04 16 13,1 350 61 52
DFCL 34 2 2075 50 10,18 8,10 13,87 19,8 16,2 420 65 56 1113-360-698 1.240 €
3 2440 70 11,18 9,12 15,54 23,4 19,1 470 69 60
1 2070 35 11,33 8,69 14,92 13,9 11,2 445 63 54
DFCL 44 2 2580 50 12,98 10,25 17,55 17,7 14,5 550 68 59 1445-360-853 1.475¢€
3 3020 67 14,23 11,49 19,64 20,9 17 630 70 61
1 2740 35 15,04 11,71 19,39 13,3 10,8 500 66 57
DFCL 54 2 3280 50 16,81 13,42 22,12 16,2 13,2 617 70 61 1445-360-853 1.635¢€
3 3850 70 18,52 15,13 24,79 19,3 15,7 760 73 64
1 1880 150 12,99 9,45 20,86 7,44 3,9 574 63 54
DECL 64 2 3385 150 19,51 14,94 33,52 15,3 9,1 778 71 62 1535-488-1100 2435¢
3 4800 150 24,19 19,28 43,6 22,6 14,7 1304 77 68
1 3925 150 23,06 17,57 39,34 14,4 8,5 1518 71 62
DECL 74 2 5070 150 27,09 21,22 4785 193 12,1 1758 75 66 155-588-1100 2778¢
3 7100 150 33,09 26,99 61,14 27,6 18,8 2460 81 72
|
VM-3V VM-3V * KJR-18B/E-D
WM-3V Control 3 Velocidades 23€
WM-3V Control 3 Velocidades + Termostato Electrénica y cambio Manual invierno Verano 61 €
KJR-18B/E-D _ Para Modelos CKT3:(2T/4T) 58€
BMC Bandeja Aux condensados Externa 44 €

KIT DE VALVULAS A CONSULTAR
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Recuperadores de Calor Industriales

wola risets Kb

e ]

HASTA 90%
EFICIENCIA

RECUPERADORES COOLWELL BY BROFER INDUSTRIALES - MOTORES EC BRUSHLESS

Unidad Eficiencia ConsumoW ByPassauto Filtro Sucio Controles Peso Medidas AnxAIxP Filtros Horiz/ Vertical Tarifa
Presostato  Especiales *

BRUC 20-8 >80% 364 Sl Sl Opc 160 950x430x1800 F7/F7 Horiz/ Vertical  3.998 €
BRUCEC 30-8 >80% 1178 Sl Sl Opc 175 1100x510x2000 F7/F7 Horiz/ Vertical 5.475¢€
BRUCEC 40-8 >80% 2080 Sl Sl Opc 310 1400x650x2250 F7/F7 Horiz/ Vertical 7.498 €
BRUCEC 50-8 >80% 4400 Sl Sl Opc 350 1650x650x2500 F7/F7 Horiz/ Vertical 8.498 €
Vertical Accesorio Patas 105€
Autdémata y Display Incluido e

Kit Sujecién Techo SMFBRUC 145 €

H i i E‘T'.- *CO2: CORF  352,94€

*Humedad: RHRF  167,64€

Presion Estatica Util

BRUC 20-8 BRUCEC 30-8
Filters, Fi s ] oGP — e— Filters;, Fi s FJ omm— PG +F)  m—5] —
400 800
700 N
300 \\\ 600
500 —— N\

200 :\ 400 T—— \\
\\ 300 \\\\

100 \ 200 \\\

0 INGAN . A\

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
BRUCEC 40-8 BRUCEC 50-8
Filters; Ff s b om——f +F] -5 — Filters; Ff s P om——f +F] s—] e—
1200 1200
1000& 1000 N
800 \ 800 \\\___N
600 \\\ 600 ‘k

400 400 \\

Ay

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 500 1000 2000 3000 4000 5000 6000

DOCO TECHNOLOGIES

es el Distribuidor Oficial -15-
de BROFER en Espafia


CARLOS
Texto tecleado
 DOCO TECHNOLOGIES 
es el Distribuidor Oficial 
de BROFER en España

CARLOS
Texto tecleado
Autómata y Display Incluido

CARLOS
Texto tecleado
-15-
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Recuperadores de Calor Residenciales

),

E AIR ENGINEERING

80%

EFICIENCIA

Video RDCD 25

RDCD25SH RDCD1.5H i - RDCD25 RDCD20 ® g
d - - ’
SRR : K
<, ~ = » t! I ' - §
RDCD20 . L mee o RDCD5.0 11
RECUPERADORES COOLWELL BY BROFER RESIDENCIALES
. . . 3 Tarifa
Unidad Tipo Eficiencia Clase C:‘:;?‘al E;f:t'gg C&;‘ s Ssr?(t).r a P?s, s 'S::g:c): Eigggﬂ:i* Clggtlraol Peso Medidas Filtros F.Opc. VZ(;E';I
Pa d(B)A
RDCD20 CcC 90% - - - - NO NO - - 7 905x550x256 G4 F7 H 651 €
RDCD20BP CcC 90% - - - - - Sl NO - - 7 905x550x256 G4 F7 H 951 €
RDCD15SH CcC 90% A 160 100 27 36 Sl Sl Opc NO 28  905x600x269 G4 F7 V/H 1.800¢€
RDCD15SH* CCE 90% A 160 100 27 36 Sl Sl Opc NO 28  905x600x269 G4 F7 V/H 2170¢€¢
RDCD25 CcC 90% A 160 100 27 49 NO NO NO Sl 10  900x550x250 G4 F7 H 1.287 €
RDCD25SH CcC 90% A 160 100 27 49 Sl Sl Opc NO 12 900x648x269 G4 F7 V/H 1.600¢€
RDCD25SHE* CCE 90% A 160 100 27 49 Sl Sl Opc NO 12 900x648x269 G4 F7 V/H 1.970€
RDCD30 CcC 90% A 227 100 43 57 Sl Sl Opc NO 37 598x403x660 G4 F7 \% 1.950 €
RDCD30SH CcC 90% A 227 100 43 57 Sl Sl Opc NO 37 598x403x660 G4 F7 \% 2.700 €
RDCD35SH CcC 90% A 280 100 83 44 Sl Sl Opc NO 38 1074x600x301 G4 F7 V/H 2.000¢€
RDCD35SHE* CCE 90% A 280 100 83 44 Sl Sl Opc NO 38 1074x600x301 G4 F7 V/H 2.300¢€
RDCD50 CcC 90% A 370 100 83 57 Sl Sl Opc NO 41 725x610x630 G4 F7 \% 2.155€
RDCC500 CcC 90% A 470 100 83 44 Sl Sl Opc NO 68 600x491x1000 G4 F7 V/H 2.200¢€
CC= Contra Corriente *CO2: CORF  352,94€
CCE-= Contra Corriente entalpico *Humedad: RHRF  167,64€
*Wifi: APPRF 246,90€
LR 4BRF  Incluido
» ~

GALAXY: 35€

NRUC100: 475€

PVMSH: 49¢

NRUC150: 530€

PVMPB 200X100: 32€
PVMPB 250X100: 37€
PVMPB 300X100: 45€

ECOFILTRO F8 : 745€

Diadmetro 100
85% Eficiencia

Diametro 160
90% Eficiencia

320 m3h

-16-

PVMCSH®6: 96,81€

VM-TP-160: 95,43€

PVMCSH10: 128,85€

GCAM160R9003: 15,95€

TERRA: 35,50€

(NS

VENERE: 54,50€

SATURNO: 33,70€



~)
BF@#ER Compuertas Corta-Fuego

CARACTERISTICAS: Compuertas cortafuegos marcadas CE certificadas UNE EN 15650, clasificadas segin UNE
EN 13501-3 y testadas segun UNE EN 1366/2. Instalables en conductos de ventilacién garantizan una rapida
interrupcion del flujo de aire en caso de incendio. Accionado con electroiman o fusible térmico de rearme
mecénico

CONSTRUCCION: Cubierta de acero galvanizado con corte térmico intermedio.

Pala de fibrosilicato desplazada sobre pernos de rotacién de acero alojados en casquillos de laton. Dotadas de
conexion a los conductos de encaje con dispositivo de desenganche térmico regulado de serie a 72°C

BTT 25 —

252.5 1175  Dni2-125

BTT 25- Electroiman /Fusible

Modelo Diametro €
BTT 25 100 173,48
BTT 25 125 175,31
BTT 25 150 177,14
BTT 25 160 178,96
BTT 25 200 182,62
BTT 25 250 195,46
BTT 25 300 208,31
BTT 25 315 217,51

BTT 30 EURO I

T ce

v

BTT-30 EURO Servomotor

Modelo Diametro € Modelo Diametro €
BTT-30 EURO 200 214,85 BTT-30 EURO 560 382,59
BTT-30 EURO 250 229,96 BTT-30 EURO 600 407,22
BTT-30 EURO 300 245,07 BTT-30 EURO 630 422,68
BTT-30 EURO 315 255,89 BTT-30 EURO 710 467,29
BTT-30 EURO 355 272,79 BTT-30 EURO 800 520,12
BTT-30 EURO 400 298,12

BTT-30 EURO 450 322,28

BTT-30 EURO 500 347,25

-17-
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L-5 110 a7
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CARACTERISTICAS: Compuertas cortafuegos marcadas CE certificadas UNE EN 15650, clasificadas segiin UNE EN 13501-3 y
- ——) testadas segiin UNE EN 1366/2. Instalables en conductos de ventilacién garantizan una rapida interrupcion del flujo de aire en
/4 ', caso de incendio. Accionado con electroiman o fusible térmico de rearme mecanico.

c€ | CONSTRUCCION: Cubierta de acero galvanizado con corte térmico intermedio. Pala de fibrosilicato desplazada sobre pernos de
o ®/ rotacion de acero alojados en casquillos de latén. Dotadas de brida externa para conexion a los conductos y dispositivo de
desenganche térmico regulado de serie a 72 C. CONDICIONES OPERATIVAS: Aire limpio, velocidad méaxima 10 m/s.

ble térmico de rearme mecénico.

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

Hmm € € € € € € € € € € € € € € €
200 167,49 170,04 172,63 175,95 179,27 182,70 186,02 189,33 192,65 195,98 199,41 203,75 208,22 212,68 217,14
250 171,82 174,44 177,10 180,84 184,57 188,20 191,83 195,36 198,99 202,62 206,25 211,13 215,90 220,67 225,55
300 176,06 178,74 181,46 185,71 189,86 193,69 197,53 201,48 205,31 209,25 213,20 218,38 223,47 228,65 233,85
350 180,38 183,12 185,92 190,58 195,15 199,29 203,34 207,49 211,75 215,90 220,15 225,65 231,15 236,76 242,26
400 184,71 187,52 190,37 195,36 200,44 204,79 209,16 213,61 218,08 222,53 227,00 232,91 238,83 244,74 250,66
450 190,05 192,93 195,88 201,27 206,56 211,33 216,00 220,77 225,55 230,32 235,19 241,52 247,75 254,18 260,51
500 195,48 198,46 201,48 207,17 212,78 217,76 222,85 227,93 233,02 238,11 243,29 250,03 256,78 263,62 270,36
550 200,81 203,87 206,98 212,99 219,01 224,30 229,70 235,09 240,48 245,88 251,38 258,64 265,80 272,95 280,22
600 206,25 209,39 212,58 218,91 225,23 230,83 236,44 242,14 247,86 253,76 259,58 267,15 274,72 282,41 290,08

DOMEMTION | SAMENSIIAE -

HE |
|
| ‘:-e - v ol

| CARACTERISTICAS: Compuertas cortafuegos marcadas CE certificadas UNE EN 15650, clasificadas segiin UNE EN 13501-3 y

| testadas segiin UNE EN 1366/2. Instalables en conductos de ventilacion garantizan una rapida interrupcién del flujo de aire en

| caso de incendio. Pueden accionarse con servomotor, electroiman o fusible térmico de rearme mecanico.

CONSTRUCCION: Doble revestimiento de acero galvanizado de gran espesor con corte térmico intermedio de fibrosilicato. Pala de
fibrosilicato desplazada sobre pernos de rotacién de acero alojados en brida externa para conexién a los conductos y dispositivo de
desenganche térmico regulado de serie a 72 C. CONDICIONES OPERATIVAS: Aire limpio, velocidad maxima 10 m/s.

= e e

ARy

rse con servomotor, electroimén o fusible térmico de rearme mecénico

Base Bmm 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850
H mm € € € € € € € € € € € € € €
200 203,10 207,01 210,91 214,94 218,84 222,75 226,65 230,57 234,59 239,71 244,96 250,22 255,46 260,71
250 208,35 212,75 217,13 221,41 225,68 229,83 234,10 238,37 242,65 248,38 254,00 259,61 265,35 270,96
300 213,48 218,48 223,37 227,88 232,39 237,03 241,55 246,18 250,83 256,92 262,91 269,01 275,11 281,21
350 218,72 224,21 229,59 234,47 239,23 244,11 249,12 254,00 259,00 265,47 271,94 278,53 285,00 291,47
400 223,97 229,83 235,81 240,94 246,07 251,31 256,56 261,81 267,06 274,01 280,97 287,93 294,89 301,84
450 230,44 236,79 243,01 248,62 254,12 259,74 265,35 270,96 276,70 284,15 291,47 299,04 306,48 313,92
500 237,03 243,74 250,33 256,19 262,18 268,15 274,13 280,12 286,22 294,16 302,09 310,14 318,07 326,01
550 243,50 250,58 257,65 263,89 270,23 276,58 282,92 289,28 295,74 304,28 312,71 321,12 329,67 338,10
600 250,09 257,54 264,98 271,57 278,16 284,88 291,59 298,55 305,38 314,29 323,20 332,24 341,27 350,18
650 257,90 265,60 273,28 280,36 287,44 294,64 301,72 309,04 316,36 325,89 335,41 345,05 354,57 364,09
700 265,71 273,77 281,71 289,15 296,71 304,28 311,85 319,54 327,35 337,48 347,61 357,74 367,87 378,12
750 273,53 281,83 290,01 298,06 305,99 313,92 321,98 330,16 338,33 349,08 359,82 370,56 381,30 392,04
800 281,46 289,88 298,42 306,85 315,27 323,69 332,11 340,65 349,32 360,55 371,90 383,25 394,60 405,95

Base Bmm 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500

Hmm € € € € € € € € € € € € €

200 265,83 271,09 276,33 281,58 288,05 294,52 301,11 307,58 314,05 320,64 327,11 333,58 340,17
250 276,58 282,31 287,93 294,27 300,63 307,70 314,65 321,74 328,82 335,89 342,86 349,93 357,01
300 287,32 293,42 299,52 306,36 313,19 320,76 328,33 335,89 343,46 351,15 358,72 366,29 373,86
350 298,06 304,53 311,12 318,45 325,64 333,82 342,00 350,06 358,23 366,41 374,47 382,65 390,82
400 308,68 315,76 322,71 330,53 338,21 346,88 355,55 364,21 373,00 381,67 390,33 399,00 407,66
450 321,37 328,82 336,39 344,68 352,98 362,26 371,65 380,94 390,33 399,61 408,89 418,16 427,56
500 333,95 342,00 349,93 358,84 367,75 377,76 387,65 397,65 407,54 417,55 427,44 437,44 447,45
550 346,51 355,06 363,60 373,12 382,52 393,14 403,76 414,26 424,88 435,49 445,99 456,61 467,23
600 359,21 368,24 377,27 387,28 397,42 408,52 419,75 430,97 442,21 453,44 464,66 475,89 487,12
650 373,74 383,25 392,89 403,64 414,38 426,21 438,18 450,14 462,22 474,06 486,03 497,98 509,94
700 388,26 398,38 408,52 419,99 431,34 444,03 456,61 469,42 482,12 494,69 507,38 520,08 532,89
750 402,66 413,52 424,27 436,23 448,31 461,74 475,04 488,59 502,01 515,44 528,74 542,17 555,72
800 417,18 428,53 439,88 452,58 465,27 479,43 493,47 507,75 522,02 536,06 550,10 564,26 578,54
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Esrita Y Diseno
CORTINAS DE AIRE “WINGS”
Cédigo Tipo Medidas kW Calor  Caudal Max. AlturaMax. Consumo [Sd%n(%? Presion Alimentacion Tarifa
mm VIFIHz
WING W100 (EC) Con bateria de agua 1000 4-17 1850 3,7 1,1A 56/59/61 220 Iph 784,00 €
WING W150 (EC) Con bateria de agua 1500 10-32 3100 3,7 1,3A 57/62/63 220 Iph 969,00 €
WING W200 (EC) Con bateria de agua 2000 17-47 4 400 3,7 1,9A 60/65/66 220 Iph 1.122,00 €
WING E100 (EC) Con resuistencia eléctrica 1000 2/6 or 4/6 1850 3,7 1,1A 53/55/62 220 Iph 784,00 €
WING E150 (EC) Con resuistencia eléctrica 1500 4/12 or 8/12 3150 3,7 1,3A 55/60/62 380 3Ph 969,00 €
WING E200 (EC) Con resuistencia eléctrica 2000 6/15 or 9/15 4 500 3,7 1,9A 59/63/64 380 3Ph 1.122,00 €
WING C100 (EC) - solo ventilacion - 1000 1950 4 1,1A 57/63/66 220 Iph 657,00 €
WING C150 (EC) - solo ventilacion - 1500 3200 4 1,3A 58/66/67 220 Iph 843,00 €
WING C200 (EC) - solo ventilacion - 2000 4 600 4 1,9A 61/65/67 220 Iph 1.052,00 €
ACCESORIOS PARA WING
Cédigo Tipo Tarifa
1-4-2801-0053 Soportes Cortina 100 26 €
1-4-2801-0054 Soportes Cortina 150-200 39¢€
1-4-0101-0451 Controller Wing EC 111 €
1-4-0101-0454 Sensor Puerta 11€¢
1-4-0101-0453 Potenciometro VR EC (0-10V) 37¢
1-4-0101-0473 Potenciémetro VR EC (0-10V) con sensor T2 43 €
1-2-1205-0007 Sensor Temperatura NTC IP66 24 €
1-2-1204-2019 Valvula con Actuador 82¢€
-~
CAR3500 CORTINAS DE AIRE - ENCASTRABLES
Vol Sonora
Cédigo Tipo Medidas kW Calor  Caudal Max. AlturaMax. Consumo Presi6n  Alimentacién Tarifa
Agua
[dB(A)l/
mm L Vol Agua VIF/Hz
CAR3510W Con bateria de agua 1057 9,4 2300 3,5 1,1A 1,3 42/62 220 Iph 784,00 €
CAR3515W Con bateria de agua 1567 14,4 3400 3,5 1,3A 2,1 43/63 220 Iph 969,00 €
CAR3520W Con bateria de agua 2073 20,8 4800 35 1,9A 2,9 45/64 220 Iph 1.122,00 €
CAR3510E09 Con resuistencia eléctrica 1057 4,519 2300 3,5 2,5+13 42162 380 3Ph 784,00 €
CAR3515E14 Con resuistencia eléctrica 1567 7/13,5 3400 3,5 3,5+19,5 43/63 380 3Ph 969,00 €
CAR3520E18 Con resuistencia eléctrica 2073 9/18 4800 3,5 5,2+26 45/64 380 3Ph 1.122,00 €
CAR3510A - solo ventilacién - 1000 2300 3,5 1,1A 42162 220 Iph 657,00 €
CAR3515A - solo ventilacion - 1500 3400 3,5 1,3A 43/63 220 Iph 843,00 €
CAR3520A - solo ventilacion - 2000 4800 35 1,9A 45/64 220 Iph 1.052,00 €
Termostato 114,00 €
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